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This package contains one duplexer, which 
is used for automatic two-sided printing. 



Remove the orange tape and all packing 
material from the duplexer. 



Turn the printer power off. Make sure you 
are using the right-angle power plug that 
came with the printer. 
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To take advantage of all the duplexer 
functions, the printer driver on the printer's 
host computer must be configured to 
recognize the duplexer. For Windows®, go to 
the printer Properties window. On the Device 
Settings tab, select the check box for the 
duplexer. 



To verify that installation is complete, print a 
configuration page from the control panel. 
Press V to open the printer menus. Press 
▼ to select INFORMATION, and then press 
V. Press ▼ to select PRINT 
CONFIGURATION, and then press ><. 



Make sure that the configuration page lists 
the duplexer as an installed accessory. If the 
duplexer is not listed, see the use guide on 
the CD-ROM that came with the printer. 







If you cannot resolve the problem, see the 
support flyer that came with the printer. Or, 
visit www.hp.com. In the Select your country/ 
region field at the top, select your country/ 

region and click 6. Click the Support block. 



Select duplex or two-sided printing from 
your program. If neither of these options is 
available in the program, use the printer 
control panel menus to turn on duplexing. 
For more information, see the use guide on 
the CD-ROM that came with the printer. 



Note When the duplexer is installed, the auto 
cleaning-page function is not available. For 
information about how to print a manual 
cleaning page, see the use guide on the CD- 
ROM that came with the printer. 
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See the use guide on the CD-ROM that 
came with the printer for information about 
gaining access to the printer driver, setting 
the control panel, using the duplexer, and 
solving problems, and for warranties and 
regulatory statements. 




To remove the duplexer: Turn the printer so Install the duplex-slot cover if the printer is 

that the rear cover faces you. Lift up and pull going to be used without the duplexer. 
out to remove the duplexer. 
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Pour tirer pleinement parti des fonctions de 
I'unite d'impression recto verso, configurez le 
pilote installe sur I'ordinateur note de 
I'imprimante afin qu'il reconnaisse I'unite 
d'impression. Sous Windows®, accedez a la 
fenetre des proprietes de rimprimante. Dans 
I'onglet Parametres du peripherique, cochez 
la case correspondant a I'unite d'impression 
recto verso. 



Pour verifier que I'installation est terminee, 
imprimez une page de configuration via le 
panneau de commande. Appuyez sur V 
pour acceder aux menus de I'imprimante. 
Appuyez sur ▼ pour selectionner 
INFORMATIONS, puis sur V . Appuyez sur 
▼ pour selectionner IMPRIMER PAGE 
CONFIGURATION, puis sur X. 



Sur la page de configuration, assurez-vous 
que I'unite d'impression recto verso est 
consideree comme un accessoire installe. Si 
I'unite d'impression recto verso n'est pas 
repertoriee, reportez-vous au guide 
d'utilisation disponible sur le CD-ROM fourni 
avec I'imprimante. 
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Si vous ne parvenez pas a resoudre le 
probleme, reportez-vous a la brochure 
d'assistance livree avec 1'imprimante. Vous 
pouvez egalement visiter www.hp.com. Dans 
le champ Select your country/region 
(Selectionner un pays/region) en haut, 
selectionnez votre pays/region et cliquez sur 

S. Cliquez sur I'option Support. 



Selectionnez I'impression recto verso dans 
votre programme. Si cette option n'est pas 
proposee par le programme, utilisez les 
menus du panneau de commande de 
I'imprimante pour activer I'impression recto 
verso. Pour plus d'informations, reportez- 
vous au guide d'utilisation disponible sur le 
CD-ROM fourni avec I'imprimante. 



Remarque Quand I'unite d'impression recto 
verso est installee, la fonction page de 
nettoyage automatique n'est pas disponible. 
Pour savoir comment imprimer une page de 
nettoyage manuelle, reportez-vous au guide 
d'utilisation disponible sur le CD-ROM fourni 
avec 1'imprimante. 
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Reportez-vous au guide d'utilisation 
disponible sur le CD-ROM fourni avec 
I'imprimante pour obtenir des informations 
sur I'acces au pilote d'imprimante, la 
configuration du panneau de commande, 
I'utilisation de I'unite d'impression recto 
verso, la resolution des problemes, ainsi que 
pour connaTtre les garanties et la 
reglementation en vigueur. 




Pour retirer I'unite d'impression recto verso : Installez le couvercle du logement de I'unite 

Tournez 1'imprimante de maniere a ce que le recto verso si I'imprimante doit etre utilisee 

couvercle arriere soit face a vous. Pour sans I'unite d'impression recto verso, 
retirer I'unite d'impression, soulevez-la tout 
en tirant. 
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Questo pacchetto contiene un'unita duplex, 
utilizzata per la stampa fronte-retro 
automatica. 



e 




Rimuovere tutto il nastro arancione e il 
materiale di imballaggio dall'unita duplex. 




Spegnere la stampante. Utilizzare la spina 
ad angolo retto fornita in dotazione con la 
stampante. 
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Per utilizzare al meglio tutte le funzioni 
dell'unita duplex, e necessario configurare il 
driver della stampante sul computer host 
della stampante in modo che venga 
riconosciuta I'unita duplex. Per Windows®, 
passare alia finestra Proprieta della 
stampante. Nella scheda Impostazioni della 
periferica, selezionare la casella di controllo 
dell'unita duplex. 



Per verificare il completamento 
deN'installazione, stampare una pagina di 
configurazione dal pannello di controllo. 
Premere >^ per accedere ai menu della 
stampante. Premere ▼ per selezionare 
INFORMAZIONI, quindi premere v^. 
Premere ▼ per selezionare STAMPA 
CONFIGURAZIONE, quindi premere v^. 



Accertarsi che nella pagina di 
configurazione I'unita duplex sia elencata 
come accessorio installato. Se I'unita duplex 
non e elencata, consultare la Guida all'uso 
sul CD-ROM fornito con la stampante. 




Se non e possibile risolvere il problema, 
consultare I'opuscolo con le informazioni 
sull'assistenza tecnica fornito con la 
stampante. In alternativa, visitare il sito 
www.hp.com. Nel campo Select your country/ 
region (Selezionare un paese/regione) 
visualizzato nella parte superiore, 
selezionare il proprio paese/regione di 

residenza e fare die su . Fare die sul 
riquadro Supporto. 




Selezionare I'opzione per la stampa fronte- 
retro dal programma. Se questa opzione non 
e disponibile, accedere ai menu del pannello 
di controllo della stampante e attivare la 
funzione di stampa fronte-retro. Per ulteriori 
informazioni, consultare la Guida all'uso sul 
CD-ROM fornito con la stampante. 




Nota Quando e installata I'unita duplex, la 
funzione di pagina di pulizia automatica non 
e disponibile. Per informazioni sulla stampa 
manuale di una pagina di pulizia, consultare 
la Guida all'uso sul CD-ROM fornito con la 
stampante. 
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La Guida all'uso sul CD-ROM fornito con la 
stampante contiene informazioni su come 
accedere al driver della stampante, 
impostare il pannello di controllo, utilizzare 
I'unita duplex e risolvere i problemi nonche 
informazioni su garanzia e normative. 




Per rimuovere I'unita duplex: Girare la Installare il coperchio deH'alloggiamento 

stampante in modo da visualizzare il dell'unita duplex se si desidera utilizzare la 

coperchio posteriore. Per rimuovere I'unita stampante senza I'unita duplex, 
duplex, sollevarla, quindi estrarla. 
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Este embalaje contiene una unidad de 
impresion duplex. Este accesorio se utiliza 
para impresion automatica a dos caras. 



Retire las cintas naranja y todo el material 
de embalaje que haya en la unidad de 
impresion duplex. 



Apague la impresora. Asegurese de que 
esta utilizando el enchufe de alimentation de 
angulo recto que se suministra con la 
impresora. 
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Para sacar partido de todas las funciones 
de la unidad de impresion duplex, debe 
configurar el controlador en el PC host de la 
impresora para que reconozca dicho 
dispositivo. En Windows®, vaya a la ventana 
Propiedades de impresora. En la ficha 
Configuracion del dispositivo, active la casilla 
de la unidad. 



Imprima una pagina de configuracion desde 
el panel de control para comprobar que la 
instalacion se ha completado. Pulse V para 
abrir los menus de la impresora. A 
continuacion, pulse ▼ para seleccionar 
INFORMACION y luego pulse V . Pulse ▼ 
para seleccionar IMPRIMIR 
CONFIGURACI6N y, a continuacion, pulse 
V 



Compruebe que la unidad de impresion 
duplex aparece en la pagina de 
configuracion como un accesorio instalado. 
Si no apareciera en la lista, consulte la guia 
de uso en el CD-ROM que acompaha a la 
impresora. 
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Si no puede resolverel problema, consulte 
el folleto de asistencia al cliente que 
acompaha a la impresora, o visite 
www.hp.com. En el campo Select your 
country/region (Seleccione un pais/region) 
situado en la parte superior de la pagina, 

seleccione su pais/region y haga die en S. 
Haga die en el apartado de soporte. 



Seleccione duplex o impresion a doble cara 
en su programa. Si no aparece ninguna de 
estas opciones en el programa, utilice los 
menus del panel de control para activar la 
impresion a doble cara. Si desea obtener 
mas informacion, consulte la guia de uso en 
el CD-ROM proporcionado con la impresora. 



Nota Cuando la unidad de impresion duplex 
esta instalada, la funcion de pagina de 
limpieza automatica no esta disponible. Si 
desea obtener informacion sobre como 
imprimir una pagina de limpieza manual, 
consulte la guia de uso el CD-ROM 
proporcionado con la impresora. 
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Consulte la guia de uso del CD-ROM que 
acompana a la impresora para obtener 
information sobre el acceso al controlador 
de la impresora, la configuration del panel 
de control, la utilization de la unidad de 
impresion duplex y la solution de problemas 
asi como las garantias y las declaraciones 
reglamentarias. 




Para quitar la unidad de impresion duplex: Instale la cubierta de la ranura para 

Gire la impresora de manera que la cubierta impresion a doble cara si la impresora se va 

posterior quede ante usted. Levante la a utilizar sin la unidad. 
unidad y tire de ella para retirarla. 
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Diese Verpackung enthalt einen Duplexer 
fur das automatische beidseitige Bedrucken 
von Druckmedien. 



Entfernen Sie alle orangefarbenen 
Klebestreifen und das Verpackungsmaterial 
vom Duplexer. 



Schalten Sie den Drucker aus. 
Vergewissern Sie sich, dass der 
abgewinkelte Netzstecker verwendet wird, 
der mit dem Drucker geliefert wurde. 




19 




e 




o 



hp LaserJet 4250/4350 » 




Wenn Sie die Funktionen des Duplexers in 
vollem Umfang nutzen mochten, mussen Sie 
den auf dem Hostcomputer installierten 
Druckertreiber so konfigurieren, dass der 
Duplexererkanntwird. Offnen Sie unter 
Windows® das Fenster fur die 
Druckereigenschaften. Aktivieren Sie auf der 
Registerkarte Gerateeinstellungen das 
Kontrollkastchen fur den Duplexer. 



Drucken Sie uber das Bedienfeld eine 
Konfigurationsseite, urn zu prufen, ob die 
Installation erfolgreich abgeschlossen wurde. 
Drucken Sie v^, um die Druckermenijs 
aufzurufen. Drucken Sie um 
INFORMATIONEN auszuwahlen. Drucken 
Sie dann V. Drucken Sie ▼, um 
KONFIGURATION DRUCKEN auszuwahlen. 
Drucken Sie dann V^. 



Uberprufen Sie, ob der Duplexer auf der 
Konfigurationsseite als installiertes Zubehor 
aufgefuhrt wird. 1st dies nicht der Fall, finden 
Sie weitere Informationen auf der mit dem 
Drucker gelieferten CD-ROM im Handbuch 
"Verwendung". 
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Weitere Informationen zur 
Problembehebung finden Sie auf dem 
Hinweiszettel in der Verpackung des 
Druckers. Alternativ dazu besuchen Sie 
www.hp.com. Wahlen Sie oben im Feld 
Select a country/region (Land/Region 
auswahlen) das entsprechende Land/Region 

aus, und klicken Sie dann auf das Feld 
Klicken Sie auf den Bereich "Support". 



Wahlen Sie in Ihrem Programm die Option 
fur den beidseitigen Druck (Duplexdruck) 
aus. Falls eine solche Option im Programm 
nicht zur Verfugung steht, aktivieren Sie den 
Duplexdruck in den Bedienfeldmenus des 
Druckers. Weitere Informationen finden Sie 
auf der mit dem Drucker gelieferten CD- 
ROM im Handbuch "Verwendung". 



Hinweis Wenn der Duplexer installiert ist, 
steht die Funktion fur die automatische 
Reinigungsseite nicht zur Verfugung. 
Weitere Informationen zum Drucken einer 
manuellen Reinigungsseite finden Sie auf 
der mit dem Drucker gelieferten CD-ROM im 
Handbuch "Verwendung". 
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Informationen zum Zugriff auf den 
Druckertreiber, zum Einrichten des 
Bedienfeldes, zur Verwendung des 
Duplexers, zur Fehlerbehebung sowie zu 
Garantieerklarungen und 
Zulassungsbestimmungen finden Sie im 
Handbuch "Verwendung" auf der mit dem 
Drucker gelieferten CD-ROM. 




So entfernen Sie den Duplexer: Drehen Sie Bringen Sie die Abdeckung der 

den Drucker so, dass die hintere Abdeckung Duplexoffnung wieder an, wenn der Drucker 

zu Ihnen weist. Heben Sie den Duplexer an, ohne Duplexer betrieben werden soil, 
und Ziehen Sie ihn heraus. 
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Denne pakke indeholder en dupleksenhed, 
som bruges til automatisk tosidet udskrivning. 



Fjem al orange tape og emballagemateriale 
fra dupleksenheden. 



Sluk printeren. Kontroller, at du bruger det 
hojrevendte stramstik, som blev leveret 
sammen med printeren. 
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Hvis du vil kunne anvende alle 
dupleksenhedens funktioner, skal 
printerdriveren pa printerens vasrtscomputer 
konfigureres, sa den genkender 
dupleksenheden. Ga til printervinduet 
Egenskaber i Windows®. Marker 
afkrydsningsfeltet for dupleksenheden under 
fanen Enhedsindstillinger. 



Udskriv en konfigurationsside via 
kontrolpanelet for at kontrollere, at 
installationen er fuldfort. Tryk pa V for at 
abne printermenuerne. Tryk pa ▼ for at 
vaelge INFORMATION, og tryk derefter pa 
V . Tryk pa ▼ for at vaslge UDSKRIV 
KONFIGURATION, og tryk derefter pa X". 



Kontroller, at konfigurationssiden viser 
dupleksenheden som installeret 
ekstraudstyr. Hvis dupleksenheden ikke 
vises, finder du yderligere oplysninger i 
vejledningen pa den cd-rom, der blev leveret 
sammen med printeren. 







Hvis du ikke kan lose problemet, skal du se 
den support-informationsfolder, der blev 
leveret med printeren. Eller du kan besoge 
www.hp.com. Vaslg dit land/omrade i feltet 
Select a country/region (Vaalg et land/ 

omrade) overst pa siden, og klik pa 6. Klik 
pa blokken Support. 



Vaalg dupleks eller tosidet udskrivning i dit 
program. Hvis ingen af disse indstillinger er 
tilgaengelige i programmet, kan du bruge 
menuerne pa printerens kontrolpanel til at 
aktivere dupleks. Yderligere oplysninger 
finder du i vejledningen pa den cd-rom, der 
blev leveret sammen med printeren. 



Bemaerk! Nar dupleksenheden er installeret, 
er funktionen for automatisk siderensning 
ikke tilgaengelig. Oplysninger om, hvordan du 
udskriver en renseside manuelt, finder du i 
vejledningen pa den cd-rom, der blev leveret 
sammen med printeren. 
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Se vejledningen pa den cd-rom, der blev 
leveret sammen med printeren, for at fa 
oplysninger om adgang til printerdriveren, 
indstilling af kontrolpanelet, brug af 
dupleksenheden og problemlosning samt 
garantier og lovgivningsmaessige erklasringer. 




Sadan fjernes dupleksenheden: Vend Monter daskslet pa dupleksstikket, hvis 

printeren, sa bagdaskslet vender ind mod dig printeren skal bruges uden dupleksenhed. 
selv. Loft dupleksenheden op, og traek den 
ud. 
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Als u van alle functies van de 
duplexeenheid gebruik wilt maken, moet de 
printerdriver op de computer worden 
geconfigureerd zodat deze de duplexeenheid 
herkent. Ga voor Windows® naar net venster 
Printereigenschappen. Schakel op het 
tabblad Apparaatinstellingen het 
selectievakje voor de duplexeenheid in. 



U kunt controleren of de installatie is 
voltooid door vanaf het bedieningspaneel 
een configuratiepagina af te drukken. Druk op 
V om de menu's te openen. Druk op ▼ om 
INFORMATIE te selecteren en druk 
vervolgens op V . Druk op ▼ om 
CONFIGURATE AFDRUKKEN te selecteren 
en druk vervolgens op V . 



Let erop dat de configuratiepagina de 
duplexeenheid als geinstalleerde accessoire 
herkent. Wanneer de duplexeenheid niet 
wordt weergegeven, zie de 
gebruikershandleiding op de cd-rom die bij 
de printer is geleverd. 
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Als u het probleem niet kunt oplossen, 
raadpleeg dan de ondersteuningsflyer die bij 
de printer is geleverd. Of ga naar 
www.hp.com. In het veld Select your country/ 
region (Een land/regio selecteren) boven 
aan, selecteert u uw land/regio en klikt u op 

S. Klik op het blok Ondersteuning. 



Selecteer duplexeenheid of tweezijdig 
afdrukken in het programma. Als geen van 
beide opties beschikbaar is in het 
programma, kunt u tweezijdig afdrukken 
inschakelen met het bedieningspaneel van 
de printer. Raadpleeg voor meer informatie 
de gebruikershandleiding op de cd-rom die 
bij de printer is geleverd. 



Opmerking Als de duplexeenheid is 
geinstalleerd, is de functie voor de 
automatische reinigingspagina niet 
beschikbaar. Zie de gebruikershandleiding 
op de cd-rom die bij de printer is geleverd 
voor informatie over hoe u een handmatige 
reinigingspagina kunt afdrukken. 



28 




Zie de gebruikershandleiding op de cd-rom 
die bij de printer is geleverd voor informatie 
over het verkrijgen van toegang tot de 
printerdriver, de instelling van het 
bedieningspaneel, het gebruiken van de 
duplexeenheid en het oplossen van 
problemen, en voor garantie en wettelijke 
voorschriften. 




De duplexeenheid verwijderen: Draai de Plaats het deksel weer op de sleuf als u de 

printer zo, dat de achterklep naar u toe is printer zonder de duplexeenheid wilt 

gericht. Til de duplexeenheid op en trek deze gebruiken. 
uit de printer. 
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Tama paketti sisaltaa yhden kaantoyksikon, 
jota kaytetaan automaattiseen 
kaksipuoliseen tulostukseen. 



Poista kaantoyksikosta kaikki oranssit teipit 
ja pakkausmateriaali. 



Katkaise tulostimesta virta. Varmista, etta 
kaytossa on tulostimen mukana toimitettu 
suorakulmajohto. 
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Jotta kaikkia kaantoyksikon toimintoja voi 
kayttaa, tulostimen isantatietokoneeseen 
asennettu tulostinohjain on maaritettava 
tunnistamaan kaantoyksikko. Avaa 
Windows®-kaytt6ja , rjestelman tulostimen 
ominaisuusikkuna. Valitse Laiteasetukset- 
valilehti ja valitse kaantoyksikon valintaruutu. 



Varmista asennuksen onnistuminen 
tulostamalla asetussivu ohjauspaneelista. 
Tuo valikot nakyviin painamalla V - 
nappainta. Valitse TIEDOT painamalla ▼- 
nappainta. Paina sitten "^-nappainta. 
Valitse TULOSTA ASETUKSET painamalla 
▼-nappainta. Valitse sitten V . 



Varmista, etta kaantoyksikko nakyy 
asetussivulla asennettuna lisalaitteena. Jos 
kaantoyksikko ei ole luettelossa, katso 
lisatietoja tulostimen mukana toimitetulla CD- 
ROM-levylla olevasta kayttooppaasta. 







Jos et osaa ratkaista ongelmaa, katso 
lisatietoja tulostimen mukana toimitetusta 
tukilehtisesta. Saat lisatietoja myos 
osoitteesta www.hp.com. Valitse sivun 
ylaosassa olevasta Select country/region - 

kentasta oikea maa/alue ja napsauta 
Napsauta sitten Tuki-ruutua. 



Valitse kaantoyksikko tai kaksipuolinen 
tulostus. Jos kumpikaan naista 
vaihtoehdoista ei ole valittavissa, ota 
kaantoyksikko kayttoon tulostimen 
ohjauspaneelin valikoiden avulla. Lisatietoja 
on tulostimen mukana toimitetulla CD-ROM- 
levylla olevassa kayttooppaassa. 



Huomautus Kun kaantoyksikko on 
asennettu, automaattinen 
puhdistussivutoiminto ei ole kaytettavissa. 
Saat lisatietoja puhdistussivun 
manuaalisesta tulostamisesta tulostimen 
mukana toimitetulla CD-ROM-levylla 
olevasta kayttooppaasta. 
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Tulostimen mukana toimitetulla CD-ROM- 
levylla olevassa kayttooppaassa on tietoja 
tulostinohjaimen kayttamisesta, 
ohjauspaneelin maarittamisesta, 
kaantoyksikon kayttamisesta, ongelmien 
ratkaisemisesta seka takuista ja maarayksista 




Voit irrottaa kaantoyksikon seuraavasti: Aseta kaantoyksikon paikan suoja 

Kaanna tulostinta niin, etta takakansi on paikoilleen, jos tulostinta kaytetaan ilman 

itseasi kohti. Irrota kaantoyksikko nostamalla kaantoyksikkoa. 
ja vetamalla. 
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Denne pakken inneholder en tosidigenhet 
som brukes til automatisk tosidig utskrift. 



Fjem den oransje tapen og all emballasje 
fra tosidigenheten. 



Sla av skriveren. Kontroller at du bruker 
stramkabelen som fulgte med skriveren. 
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Skriverdriveren pa skriverens 
vertsdatamaskin ma vasre konfigurert til a 
gjenkjenne tosidigenheten for at all 
funksjonalitet i tosidigenheten skal kunne 
utnyttes. I Windows® gar du til Egenskaper- 
vinduet. I kategorien Enhetsinnstillinger 
merker du av for tosidigenheten. 



Skriv ut en konfigurasjonsside fra 
kontrollpanelet for a kontrollere at 
installasjonen er fullfort. Trykk pa V for a 
apne skrivermenyene. Trykk pa ▼ for a 
velge INFORMATION (INFORMASJON), og 
trykk deretter pa V. Trykk pa ▼ for a velge 
PRINT CONFIGURATION 
(UTSKRIFTSKONFIGURASJON), og trykk 
deretter pa V . 



Kontroller at tosidigenheten er oppfort som 
et installert tilbelw. Hvis ikke tosidigenheten 
er oppfort, ser du brukerveiledningen pa CD- 
ROM-en som fulgte med skriveren. 




Hvis du ikke klarer a lose problemet, ser du 
kundestottearket som fulgte med skriveren. 
Eller besok www.hp.com. I feltet Select your 
country/region (velg et land eller en region) 
overst velger du rett land/region og klikker pa 

. Klikk pa Support (kundestotte). 




Velg tosidig utskrift i programmet. Dersom 
ingen alternativer for tosidig utskrift er 
tilgjengelige i programmet, bruker du 
menyen i skriverens kontrollpanel til a 
aktivere tosidig utskrift. Se 
brukerveiledningen pa CD-ROM-en som 
fulgte med skriveren, hvis du vil ha mer 
informasjon. 




Merk Nar tosidigenheten er installert, er 
funksjonen for automatisk renseark ikke 
tilgjengelig. Se brukerveiledningen pa CD- 
ROM-en som fulgte med skriveren for 
informasjon om hvordan du skriver ut et 
renseark manuelt. 
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Se brukerveiledningen pa CD-ROM-en som 
fulgte med skriveren for informasjon om 
hvordan du far tilgang til skriverdriveren, 
konfigurere kontrollpanelet, bruke 
tosidigenheten og l0se problemer, og for 
garantierklaeringer og forskriftsinformasjon. 




Slik fjerner du tosidigenheten: Snu Monter dekselet foran tosidigsporet dersom 

skriveren slik at bakre deksel vender mot skriveren skal brukes uten tosidigenheten. 

deg. Loft opp og dra ut for a fjerne 
tosidigenheten. 
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Para aproveitar todas as funcoes do 
duplexador, o driver de impressora no 
computador host deve estar configurado 
para reconhecer o duplexador. Para o 
Windows®, va ate a janela Propriedades da 
impressora. Na guia Configuracoes do 
dispositivo, marque a caixa de selecao 
referente ao duplexador. 



Para verificar se a instalacao foi concluida, 
imprima uma pagina de configuracao pelo 
painel de controle. Pressione ^ para abrir 
os menus da impressora. Pressione ▼ para 
selecionar INFORMAQOES e, em seguida, 
pressione V . Pressione ▼ para selecionar 
IMPRIMIR PAGINA CONFIGURACAO e, em 
seguida, pressione V. 



Certifique-se de que a pagina de 
configuragao lista duplexador como urn 
acessorio instalado. Se o duplexador nao 
estiver listado, consulte o guia do usuario no 
CD-ROM que acompanha a impressora. 







Se voce nao conseguir resolver o 
problema, consulte o folheto de suporte que 
acompanha a impressora. Ou visite 
www.hp.com. No campo Select your country/ 
region (Selecionar pais/regiao), localizado 
na parte superior, selecione seu pais/regiao 

e clique em 6. Clique no bloco Suporte. 



Selecione duplex ou impressao em ambos 
os lados no seu programa. Se nenhuma 
dessas opgoes estiver disponivel, use os 
menus do painel de controle da impressora 
para ativar a duplexacao. Para obter mais 
informacoes, consulte o guia do usuario no 
CD-ROM que acompanha a impressora. 



Nota Quando o duplexador estiver instalado, 
a pagina de limpeza automatica nao estara 
disponivel. Para obter mais informagoes 
sobre como imprimir uma pagina de limpeza 
manual, consulte o guia do usuario no CD- 
ROM que acompanha a impressora. 
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Consulte o guia do usuario no CD-ROM 
que acompanha a impressora para obter 
informacoes sobre como obter acesso ao 
driver de impressora, definir o painel de 
controle, utilizar o duplexador e resolver 
problemas. Consulte-o tambem para 
conhecer as garantias e as declaracoes 
normativas. 




Para remover o duplexador: Vire a Instale a tampa do slot do duplexador caso 

impressora de forma que a tampa traseira a impressora seja utilizada sem ele. 

fique voltada para voce. Levante e puxe-a 
para fora para remover o duplexador. 
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Paketet innehaller en enhet for automatisk 
dubbelsidig utskrift. 



e 




Ta bort all orangefargad tejp och allt 
forpackningsmaterial fran enheten. 




Stang av strommen till skrivaren. Anvand 
den vinklade elkontakt som levererades med 
skrivaren. 
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For att kunna utnyttja enhetens alia 
funktioner maste skrivardrivrutinen pa 
skrivarens varddator vara konfigurerad sa att 
den kanner igen enheten. I Windows® flyttar 
du till fonstret Egenskaper for skrivare. 
Markera kryssrutan for enheten pa fliken 
Enhetsinstallningar. 



Kontrollera att installationen ar slutford 
genom att skriva ut en konfigurationssida 
fran kontrollpanelen. Oppna skrivarmenyerna 
genom att trycka pa V . Tryck pa ▼ for att 
valja INFORMATION och tryck sedan pa 

. Tryck pa ▼ for att valja SKRIV UT 
KONFIGURATION och tryck sedan pa v^. 



Kontrollera att konfigurationssidan anger att 
enheten for dubbelsidig utskrift ar ett 
installerat tillbehor. Om enheten inte anges i 
listan, konsulterar du anvandarhandboken pa 
cd-romskivan som medfoljde skrivaren. 
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Om du inte kan atgarda problemet laser du 
supportbroschyren som medfoljde skrivaren. 
Du kan ocksa besoka www.hp.com. I faltet 
Select your country/region (Valj land/region) 
hogst upp valjer du land/region och klickar 

pa B. Klicka pa rutan Support. 



Valj dubbelsidig utskrift i programmet. Om 
alternativet inte finns tillgangligt i 
programmet, anvander du menyerna pa 
skrivarens kontrollpanel for att valja 
dubbelsidig utskrift. Mer information finns i 
anvandarhandboken pa cd-romskivan som 
medfoljde skrivaren. 



OBS! Nar enheten for dubbelsidig utskrift har 
installerats gar det inte att anvanda 
funktionen for automatisk rensningssida. 
Information om hur du skriver ut en sadan 
sida manuellt finns i anvandarhandboken pa 
cd-romskivan som medfoljde skrivaren. 
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I anvandarhandboken pa cd-romskivan som 
medfoljer skrivaren hittar du information om 
hur du far atkomst till skrivardrivrutinen, 
staller in kontrollpanelen, anvander enheten 
for dubbelsidig utskrift och atgardar problem. 
Dar finns aven information om garantier och 
bestammelser. 




Sa har tar du bort enheten for dubbelsidig Satt tillbaka luckan over enhetsplatsen om 

utskrift: Vand skrivaren sa att den bakre du ska anvanda skrivaren utan enheten. 

luckan ar vand mot dig. Lyft upp och dra ut 
enheten. 
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Opakowanie zawiera jeden duplekser Usuh pomaraiiczowa. tasm§ i materiaty Wyta.cz drukark§. Upewnij si§, ze uzywasz 

stuzacy do automatycznego drukowania pakunkowe z dupleksera. odpowiedniej, prostoka.tnej wtyczki zasilania 

dwustronnego. dostarczonej wraz z drukarka.. 




Usuii oston§ otworu dupleksera z tylnej Trzymajac duplekser obura.cz wsuii go do Wta.cz drukark^. 

czesci drukarki. koiica w otwor. 

Uwaga Jesli duplekser nie jest 
zamontowany, ostona ta powinna bye 
zatozona. 
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Skonfigurowanie sterownika drukarki na 
komputerze drukarki tak, aby rozpoznawat 
duplekser, jest warunkiem petnego 
wykorzystania wszystkich funkcji dupleksera. 
W przypadku systemu Windows® przejdz do 
okna Wtasciwosci. Na karcie Device Settings 
(Ustawienia urzadzenia), zaznacz pole 
wyboru odpowiadajace duplekserowi. 



Aby sprawdzic, czy instalacja zostata 
zakoiiczona, wydrukuj strong konfiguracji z 
panelu sterowania. Nacisnij przycisk ^ , aby 
przejsc do menu. Nacisnij przycisk ▼, aby 
wybrac INFORMATION (INFORMACJE), a 
nast^pnie nacisnij przycisk V. Nacisnij 
przycisk ▼, aby wybrac PRINT 
CONFIGURATION (DRUKUJ 
KONFIGURACJI), a nast^pnie nacisnij 
przycisk v^. 



Upewnij si§, ze na stronie konfiguracji 
znajduje si§ duplekser jako zainstalowane 
wyposazenie. Jezeli duplekser nie zostat 
wymieniony, zobacz instrukcji obstugi na 
dotaczonym do drukarki dysku CD-ROM. 




Jezeli nie mozna rozwiazac problemu, 
zapoznaj si§ z dotaczona^ do drukarki ulotkq 
na temat pomocy. Mozesz tez odwiedzic 
witryn§ www.hp.com. Z listy rozwijanej 
Select a country/region (Wybierz kraj/region) 
u gory okna wybierz wtasciwy kraj/region i 

kliknij blok S. Kliknij blok Support 
(Wsparcie). 




W programie konfiguracyjnym wybierz 
opcj§ dupleksu lub drukowania 
dwustronnego. Jesli zadna z tych opcji nie 
jest dost^pna w programie konfiguracyjnym, 
wtacz dupleks za pomocq menu panelu 
sterowania drukarki. Wi^cej informacji 
mozna znalezc w instrukcji obstugi na 
dotaczonym do drukarki dysku CD-ROM. 




Uwaga Gdy duplekser jest zainstalowany, 
nie jest dostepna funkcja automatycznego 
drukowania strony czyszczacej. Informacje 
na temat r^cznego drukowania strony 
czyszczacej mozna znalezc w instrukcji 
obstugi na dotaczonym do drukarki dysku 
CD-ROM. 
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Informacje na temat dostepu do sterownika 
drukarki, ustawieii na panelu sterowania, 
obstugi dupleksera i rozwiazywania 
problemow oraz gwarancji i oswiadczeii 
prawnych mozna znalezc w instrukcji obstugi 
na dotaczonym do drukarki dysku CD-ROM. 




Aby odinstalowac duplekser: Obroc Zamontuj ostone otworu dupleksera, jesli 

drukark^ tak, aby tyt skierowac do siebie. drukarka b^dzie uzywana bez dupleksera. 

Unies i wycia.gnij duplekser. 
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